ООО  ТД «Промэнергокомплект»
Тел.\факс (342) 249-73-15, Тел. (342) 271-55-03,  
E-mail: konveerperm@mail.ru 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа катучего ленточного конвейера КЛК.
Тип конвейера  




Количество

шт.
Объект 











	№ п\п
	Показатели
	Ед. изм.
	Величина
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ширина ленты
	мм
	
	

	2
	Длина конвейера между осями барабанов
	м
	
	

	3
	Скорость движения
	м\с
	
	

	4
	Типоразмер используемой ленты
	
	
	

	5
	Направление движения ленты
	
	

	6
	Производительность
	т\ч
	
	

	7
	Транспортируемый груз
	
	

	8
	Объемная масса насыпного груза
	Кг\м3
	
	

	9
	Максимальный размер куска груза
	мм
	
	

	10
	Режим работы конвейера
	
	

	11
	Скорость перемещения конвейера
	м\с
	
	

	12
	Условия работы конвейера
	
	

	13
	Колея рельс
	мм
	
	

	14
	Количество колесных пар

	
	- холостых пар
	шт
	
	

	
	- приводных
	шт
	
	

	15
	Тип рельса
	
	
	

	16
	Диаметр приводного барабана
	мм
	
	

	17
	Диаметр натяжного барабана
	мм
	
	

	
	Натяжная станция винтовая
	шт
	
	

	
	Длина хода натяжной станции
	мм
	
	

	18
	Роликоопора верхняя желобчатая
	шт
	
	

	
	Роликоопора верхняя желобчатая амортизирующая
	шт
	
	

	
	Роликоопора нижняя прямая
	шт
	
	

	19
	Роликоопора верхняя самоцентрирующаяся
	шт
	
	

	20
	Роликоопора нижняя самоцентрирующаяся
	шт
	
	

	21
	Тип электродвигателя, используемого на приводе ленты
	
	

	
	- мощность
	кВт
	
	

	
	- напряжение
	В
	
	

	
	- число оборотов
	Об\мин
	
	

	22
	Тип редуктора, используемого на приводе ленты конвейера
	
	

	
	- передаточное число
	I
	
	

	
	- количество
	шт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	23
	Тип электродвигателя, используемого на приводе рамы конвейера
	
	

	
	- мощность
	кВт
	
	

	
	- напряжение
	В
	
	

	
	- число оборотов
	Об\мин
	
	

	24
	Тип редуктора, используемого на приводе рамы конвейера
	
	

	
	- передаточное число
	I
	
	

	
	- количество
	шт
	
	

	25
	Устройство выключающее канатное с конечным выключателем
	шт
	
	

	26
	Устройство контроля скорости
	шт
	
	

	27
	Устройство от схода ленты на сторону
	шт
	
	

	28
	Скребок для очистки ленты
	шт
	
	

	29
	Устройство очистное плужковое
	шт
	
	

	30
	Очиститель приводного барабана
	шт
	
	

	31
	Очиститель неприводного барабана
	шт
	
	

	32
	Щетка очистная электрическая
	шт
	
	

	Количество заказываемых конвейеров, шт
	

	Дополнительные требования
	

	Наименование предприятия - заказчика
	


Геометрическая схема конвейера и план привода (слева или справа)

[image: image1.jpg]



Комплектность конвейера.
Станция приводная
Станция натяжная
Средняя часть конвейера
Устройства выключающие рычажные
Устройства выключающие канатные
Выключатели КУ-701 с кронштейном (служат для ограничения длины хода)
Поставляются по согласованию с заводом:
Тип ленты конвейерной (специального исполнения)
Устройство загрузочное (при длине конвейера свыше 30 м);
Каретка для гибкого кабеля (следует указать длину хода конвейера), шт.
Штанга токоподвода, шт.
Обойма концевая, шт.
Зажимы для гибкого кабеля; шт.
Канат ( 6,5 мм (для подвески гибкого кабеля), м
Проект кабельной разводки по конвейеру

Дополнительная информация заказчика
Примечание:

1. Для каждого конкретного конвейера тип ленты, мощность привода ленты, тип и количество роликоопор устанавливаются заводом.
2. Область применения катучих конвейеров – согласно ГОСТ 22644-77, с учётом руководящих материалов ГПКИ «СПМ» 1Е51-980РМ.

3. Катучий ленточный конвейер изготавливается в соответствии с конструкторской документацией, имеющейся на заводе.
Адрес  заказчика (отгрузочные и платёжные реквизиты)






Подпись заказчика














Дата






Согласовано 













Подпись сотрудников, ответственных за согласование.
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